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Vernehmlassung:
Zur (revidierten) Vollzugshilfe «...Gewasserstrecken im kantonalen Richtplan»

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr Hohl

Namens des Schweizerischen Verbandes der Umweltfachleute svulasep danken wir lhnen fir die
Gelegenheit, zur Vollzugshilfe «Festlegung der fiir die Nutzung der Wasserkraft geeigneten
Gewasserstrecken im kantonalen Richtplan» Stellung zu nehmen. Ebenso mochten wir fir die
Erstreckung der Frist zur Vernehmlassung bis im Oktober 2023 bestens danken.

Der Verband der Umweltfachleute vertritt rund 400 Fachpersonen, sowie etliche Beratungsfirmen aus den
Bereichen Umweltschutz, Raumplanung, Gewasserschutz, sowie Natur- und Landschaftsschutz. Wir
stellen fest, dass diese neue Vollzugshilfe die bisherigen «Empfehlungen zur Erarbeitung kantonaler
Schutz- und Nutzungsstrategien im Bereich Kleinwasserkraftwerke» ersetzen soll.

Um Missverstandnisse zu vermeiden ist es zwar sinnvoll, die bisherigen Empfehlungen durch diese
Vollzugshilfe zu ersetzen. Aber es bleibt wichtig, dass die fiir alle Seiten positiven und klarenden Aspekte
aus den «alten» Empfehlungen sinngemass und mit entsprechender Wirkung in der Vollzugshilfe ihren
Niederschlag finden. Wir nehmen daher die Gelegenheit zur Stellungnahme gerne aus raumplanungs- und
umweltrechtlicher, aber auch aus energiewirtschaftlicher Sicht wahr:

Explizite begriissen wir die Erwahnung resp. Bestatigung der auf den Seiten 8 und 9 formulierten Ziele:
Beispielsweise Art. 1 des Gewasserschutzgesetzes (als Zweckartikel), sowie die Bezugnahme auf die
«Strategie Biodiversitat Schweiz». Wir begriissen es Uberdies, dass in dieser Vollzugshilfe der potentielle
- aber im Einzelfall oftmals gravierende - Konflikt zwischen dem weiteren Ausbau der Wasserkraft und dem
Gewasserschutz gemass GSchG angesprochen wird:
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Vernehmlassung zur (revidierten) Vollzugshilfe «...Gewasserstrecken im kantonalen Richtplan»

Art. 1 Zweck [...des Gewéasserschutzgesetzes, SR 814.20]

Dieses Gesetz bezweckt, die Gewasser vor nachteiligen Einwirkungen zu schiitzen.
Es dient insbesondere:

a. der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen;

b. der Sicherstellung und haushalterischen Nutzung des Trink- und Brauchwassers;

c. der Erhaltung natirlicher Lebensraume fiir die einheimische Tier- und Pflanzenwelt;
d. der Erhaltung von Fischgewassern;

e. der Erhaltung der Gewasser als Landschaftselemente;

f. der landwirtschaftlichen Bewasserung;

g. der Benutzung zur Erholung;

h. der Sicherung der natirlichen Funktion des Wasserkreislaufs.

Wir mochten diese anerkannten und rechtlich fixierten Ziele gerne noch durch das Ziel der Richtplanung,
wie es auf S. 6 erwahnt wird, konkret: die Konsens- respektive Kompromisssuche, erganzen, resp.
diese Aussagen in der Zielbestimmung «ausgedeutscht» sehen:

Insoweit es bei konkreten Projekten darum geht [Zitat, S. 6, Mitte], «...leichter einen Konsens (oder
Kompromisse) zu geeigneten Gewasserstrecken» zu finden, dirfte es oftmals nicht ausreichen, lediglich
dank «... Einhaltung der geltenden Bestimmungen zum Schutz der Umwelt, geeignete Gewasserstrecken
zu bezeichnen...». Vielmehr diirfte es meist sinnvoll (oder notwendig) sein, friihzeitig aber stufengerecht
auch notwendige Korrektur- und Kompensationsmassnahmen fir ein intaktes Gewasserokosystem
aufzuzeigen! Andernfalls ware es sowohl fachlich als auch rechtlich schwierig, die Planung neuer oder zu
erweiternder Wasserkraftwerke rasch (und im Sinne der richtplantypischen Konsenssuche) anzugehen.

Mit anderen Worten: Wir erachten es als zielfiihrend, die Suche nach «Konsens durch Kompromisse»
konkret durch «Korrektur- und Kompensationsmassnahmen» zu erganzen. Die Realisierung des
Pumpspeicherwerkes Linth-Limmern im Kanton Glarus ist ein exzellentes Beispiel fir einen friihzeitig
einsetzenden Dialog und fir ein offenes Planungsverfahren! Die beiden «K’s» fiir Konsenssuche und
Kompromissfindung sollten daher durch zwei weitere «K’s» erganzt werden:

- Korrekturmassnahmen betreffend &lterer, 6kologisch unvorteilhafter, resp. durch neuere bauliche
Massnahmen am Gewasser evtl. gar obsolet gewordene Gewasserverbauungen: Die Richtplanung sollte
nicht lediglich Ausbauvorhaben aufzeigen, sondern mit derselben Gewichtung und Verbindlichkeit auch
Rickbaumassnahmen festsetzen

- Kompensationsmassnahmen, respektive Mdoglichkeiten zur gesamthaften Verbesserung: Um die
oftmals negativen Auswirkungen eines neuen Wasserkraftwerkes auf die Gewasserdkologie im Sinn und
Geiste sowohl der Raumplanung, als auch der Verordnung uber die Umweltvertraglichkeit (Bedingungen
innerhalb eines Umweltvertraglichkeitsgutachtens) sind mit einem koordinierten Zeithorizont
auszugleichen. Dieses Vorgehen sollte explizite als Kompensationsprinzip bereits auf der Stufe der
Richtplanung festgelegt werden, nicht zu Letzt mit dem Ziel einer Konsensfindung zur Erhaltung der
Okologischen Gesamtsituation.

Sinngemass verlangt auch das Raumplanungsgesetz die «gesamthafte Verbesserung einer Situationy,
dies allerdings ohne verbindliche Fristen oder Zeitangaben:

Art. 9, Abs. 2, litera b; des Raumplanungsgesetzes; [RPG, SR 700]: Verbindlichkeit und Anpassung

2 Haben sich die Verhaltnisse geandert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere
Lésung moglich, so werden die Richtplane tberpriift und nétigenfalls angepasst.

Mit dem Weiterausbau der Wasserkraft werden sich die Verhaltnisse an einem Gewasser meist
grossraumig verandern, weshalb die «xgesamthafte Suche nach besseren Losungen» gemass RPG
notwendig wird.

Ob bei der Evaluation von Nutzungsinteressen zudem ein Kriterium bestiinde, welches eine Flusstrecke
auf Grund ihrer Vorbelastung mitbeurteilt (z. B. 6kologische Belastungen durch eine Restwasserstrecke
oder generell durch bestehenden Hartverbau von Ufer und Sohle) und ein Eingriff daher dort vermutlich
weniger ,irreparabel" ware - als bei vollig naturbelassenen Flussabschnitten - kdnnen wir dem
vorliegenden Text nicht entnehmen.



Vernehmlassung zur (revidierten) Vollzugshilfe «...Gewasserstrecken im kantonalen Richtplan»

Gerade weil es sich beim vorliegenden Papier um eine VollzugsHILFE handelt, erachten wir es als
zweckdienlich, Uber das richtplanerische Grundinstrumentarium hinaus, den Kantonen auch «Tipps und
Hinweise» zu geben, wie sie im Richtplanprozess und mit den dazugehdérigen Mitwirkungsverfahren die
unterschiedlichsten Interessen evaluieren, ausgleichen und letztlich auf ein ibergeordnetes Ziel der
Versorgungssicherung ausrichten kdnnen. Dabei ist aber wenn immer méglich, eine gleichzeitige
Steigerung der landschaftlichen Nachhaltigkeit anzustreben:

Aus diesem Grunde stellen wir zur VollzugsHILFE die nachstehenden Erganzungsantrage (vgl. Beilage):

Antrage: (vgl. Textergdnzungen in der Beilage)
Erganzung mit Abschnitt 4.3 betreffend Kompensationsvorhaben

Ergdnzung zu Abschnitt 5.2 Umgang mit Pumpspeicherwerken
Diese Vorschlage sind aus der Beilage detailliert ersichtlich.

Vorgehensvorschlaqg zur Finanzierung

Schliesslich sei noch ein Wort zur Finanzierung bei der Erneuerung bestehender Konzessionen erlaubt:

Die Pflicht zur Leistung von Ersatzmassnahmen fiir alte Eingriffe, Belastungen oder Verunstaltungen der
Landschaft bei bestehenden Werken sollte ab dem Zeitpunkt einer (wann auch immer beantragten)
Konzessionserneuerung eingeldst und beispielsweise Uber eine separate Finanzierung gemass
Energiegesetz Art. 34 entschadigt werden:

Art. 34

Entschadigung nach Gewasserschutz- und Fischereigesetzgebung:

Dem Inhaber einer Wasserkraftanlage (Wasserkraftwerk im Sinne der Gewasserschutzgesetzgebung)
sind die vollstandigen Kosten flr die Massnahmen nach Artikel 83a des Gewasserschutzgesetzes vom
24, Januar 1991 oder nach Artikel 10 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 Uber die Fischerei zu er-
statten.

Mit bestem Dank fur die Prifung unserer Antrage und freundlichen Grissen:

Fir den Vorstand des svu|asep:
|
»

Matthias Gfeller, Delegierter

fir Vernehmlassungen und Rechtsfragen Stefano Wagner,

Prasident svu|asep

Ing. Agr. Dipl. ETH/SIA

Tel.: 079 621 95 41 Raumplaner NDS-ETHZ
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Teil I: Einleitung

1.  Zusammenfassung

Art. 10 des Energiegesetzes (EnG; SR 730.0) verpflichtet die Kantone, die flir die Nutzung der Wasserkraft
geeigneten Gewasserstrecken im Richtplan festzusetzen. Sie schliessen bereits genutzte Strecken mit ein und
kénnen auch Gewasserstrecken bezeichnen, welche grundsatzlich von einer Nutzung freizuhalten sind. Eine
entsprechende Regelung findet sich auch in Art. 8b des Raumplanungsgesetzes(RPG; SR 700).

Zudem sollte die Chance der Richtplanung genutzt werden, um grossraumig fest-
zulegende Kompensations- oder Korrektur-Massnahmen an bereits beeintrachtigten

oder kiinftig tangierten Gewéasser-Okosystemen zu skizzieren und verbindlich mit der
als geeignet festgelegten Gewasserstrecke verfahrensmaéassig zu verknupfen.

Die vorliegende Vollzugshilfe bewertet die Nutzungseignung durch eine Gegentberstellung der Nut-
zungs- und der Schutzinteressen. Das Nutzungsinteresse wird durch Ermittlung des energetischen Po-
tenzials einer Gewasserstrecke (Abflussvermégen und Topographie) und ihres moglichen Beitrags zur
Winterstromproduktion bestimmt. Das Schutzinteresse orientiert sich am gesetzlich vorgeschriebenen
Gewasser- und Landschaftsschutz, welche durch das Gewasserschutzgesetz (GSchG; SR 814.20), das
Bundesgesetz Uiber die Fischerei (BGF; SR 923.0) und das Bundesgesetz tiber den Natur- und Heimat-
schutz (NHG; SR 451) vorgegeben sind. Die Vollzugshilfe empfiehlt eine Einstufung der Nutzungs- und
Schutzinteressen jeweils in drei Klassen, womit die Nutzungseignung der Gewasser in einer 3x3-Matrix
dargestellt wird. Diese stellt die Grundlage fir die Interessenabwagung zur abschliessenden Festlegung
der Nutzungseignung einer Gewasserstrecke im kantonalen Richtplan dar.

2. Einfuhrung
2.1 Ausgangslage

Die vom Bundesrat erarbeitete Energiestrategie 2050 bedingt einen Umbau des schweizerischen Energiesystems.
Sie fiihrt die Stossrichtungen der Energiestrategie 2007 mit neuen Zielsetzungen verstarkt

weiter. Auch die tiefgreifenden Veranderungen im internationalen Energieumfeld bedingen diesen Umbau.

Das revidierte Energiegesetz wurde am 21. Mai 2017 von dem Stimmbdurgerinnen und Stimmbdrgern
angenommen. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu erhéhen und
die erneuerbaren Energien zu fordern. So bezweckt es unter anderem, die einheimischen erneuerbaren
Energien zu starken. Dazu gehoéren nicht nur die «neuen» erneuerbaren Energien wie Sonne, Holz,
Biomasse, Wind und Geothermie, sondern auch die Wasserkraft.

Bei der Produktion von Elektrizitat aus Wasserkraft ist ein Ausbau anzustreben, mit dem die durch-
schnittliche inldndische Produktion im Jahr 2035 bei mindestens 37 400 GWh liegt (Art. 2 Abs. 2 EnG).
Mit dem revidierten Energiegesetz wurde der Nutzung erneuerbarer Energien sowie deren Ausbau als
nationales Interesse anerkannt (Art. 12 Abs. 1 EnG). Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien sind ab einer bestimmten Grésse und Bedeutung von nationalem Interesse (Art. 12 Abs. 2 EnG).
Ab welcher Grdsse einzelnen Wasserkraftanlagen die nationale Bedeutung zuerkannt wird, regelt Art.
8 der Energieverordnung (EnV; SR 730.01).

Der Bundesrat hat ausserdem am 6. September 2017 den Aktionsplan zur Strategie Biodiversitat ver-
abschiedet. Dieser Aktionsplan sieht folgende Massnahmen vor:

1. die Biodiversitat direkt férdern (Schaffung Okologische Infrastruktur, Artenférderung)

2. eine Brucke zwischen der Biodiversitatspolitik des Bundes und anderen Politikbereichen vorschla-
gen (z. B. Landwirtschaft, Raumplanung, Verkehr, wirtschaftliche Entwicklung)



3. Entscheidungstrager und -tragerinnen sowie die Offentlichkeit fir die Wichtigkeit der Biodiversitat
als unsere Lebensgrundlage sensibilisieren

Energieproduktion und Biodiversitatserhaltung missen daher unter anderem mit den Instrumenten der
Raumplanung koordiniert und aufeinander abgestimmt werden.

Die Erzeugung der erneuerbaren Energien kann durch die Zerstérung oder Beeintrachtigung von Le-
bensraumen zu Konflikten mit der Erhaltung der Biodiversitat und des Landschaftsschutzes fiihren.
Empfehlungen und Konzepte des Bundes zur Nutzung erneuerbarer Energien sollen somit dazu beitra-
gen, die Zielkonflikte zwischen der Energieproduktion und der Erhaltung der Biodiversitat, resp. des
Landschaftsschutzes, zu reduzieren.

2.2 Pflicht zur Festlegung geeigneter Gewasserstrecken im kantonalen Richtplan

Mit dem ersten Massnahmenpaket zur Energiestrategie wollte der Gesetzgeber den Ausbau der erneu-
erbaren Energien auch mit raumplanerischen Werkzeugen unterstiitzen. Gemass Art. 10 Abs. 1 EnG
und Art. 8b RPG sorgen die Kantone dafiir, dass insbesondere die fir die Nutzung der Wasser- und
Windkraft geeigneten Gebiete und Gewasserstrecken im Richtplan festgelegt werden. Sie schliessen
bereits genutzte Standorte mit ein und kdnnen auch Gebiete und Gewasserstrecken bezeichnen, die
grundsatzlich freizuhalten sind (Art. 10 Abs. 1 EnG). Zur Unterstiitzung der Kantone erarbeitet der Bund
methodische Grundlagen und stellt die Gesamtsicht, Einheitlichkeit und Koordination sicher (Art. 11
Abs. 1 EnG). Diese Grundlagen werden durch das Eidgendssische Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK) erarbeitet.

Die Aufgaben fir die kantonale Richtplanung sind detailliert auch im Rechtsgutachten «Raumplanungsrechtliche
Pflichten aus Art. 10 EnG mit Schwerpunkt auf der Festlegung von Eignungsgebieten fiir erneuerbare Energien
in der Richtplanung» von Christoph Jager und Andrea Schlappi (erschienen am 6. Januar 2020) definiert.

Die-ldee-des—raumplanerischen-Ansatzes Mit dem vom Gesetzgeber gewdhlten Ansatz im Rahmen
der (kantonalen) Richtplanung bzw. mit der Festlegung der fiir die Nutzung der W asser-

Kraft geeigneten Gewasserstrecken s0ll zwischen den verschiedenen Akteuren und Interessen in einem
frihen Stadium = wenn es noch nicht um konkrete Projekte geht = leichter ein Konsens (oder Kompro-
misse) zu geeigneten Gewasserstrecken gefunden werden kann. Ziel der Planung ist, unter Einhaltung
der geltenden Bestimmungen zum Schutz der Umwelt, geeignete Gewasserstrecken zu bezeichnen
und so die Planung und Realisierung neuer Wasserkraftwerke zu begunstigen. Dieses Vorgehen soll
einen Beitrag zur Erreichung der Ausbaurichtwerte nach Art. 2 EnG leisten. Im Rahmen dieser Planung
kénnen auch Gewasserstrecken definiert werden, auf denen eine Nutzung ausgeschlossen ist.

Um das realisierbare Potenzial zu nutzen, sollen sowohl bestehende Werke erneuert und ausgebaut, als auch
neue Wasserkraftwerke realisiert werden. Dies unter Berlcksichtigung der 6kologischen Anforderungen.
Besonders die bisher ungenutzten Strecken, die fir eine neue Nutzung der Wasserkraftgeeignet sein kdnnten,
sollen dank den Vorgaben von Art. 10 EnG, respektive Art. 8b RPG, friih erkanntwerden. Die Ausscheidung der
geeigneten Gewasserstrecken soll mit Hilfe der Methode in der vorliegenden Vollzugshilfe Wasserkraft erleichtert
werden. Die projektunabhangige Beurteilung auf hoherFlughdhe soll eine Fokussierung auf bisher nicht genutzte,
aber tatsachlich geeignete Strecken, und eine dkologisch vertretbare Beschleunigung des Ausbaus der
Wasserkraft ermdglichen. Die Bezeichnung einer geeigneten Strecke im Richtplan bedeutet aber nicht, dass ein
Projekt auf dieser Gewasserstrecke automatisch bewilligungsfahig ist.

Die Ausscheidung der geeigneten Gewasserstrecken, inkl. deren Einzugsgebiete soll Uber das
ganze Kantonsgebiet erfolgen. Dort wo kantonsiibergreifende Einzugsgebiete vorhanden - oder
auch Gewisserokosysteme im Unterlauf neuer Kraftwerksanlagen stark tangiert - sind, kommt der
Koordinationspflicht im Rahmen der Planung (gemiss den Artikeln 6, 7, 11 und 25a des Bundes-
gesetzes iiber die Raumplanung, RPG; SR 700) besonders grosse Bedeutung zu.

Generell sollte eine Flussstrecke vor- und nach dem geplanten Eingriff, also nicht nur im
eigentlichen Einzugsgebiet des (geplanten) Kraftwerkes betrachtet werden. Wo bereits eine
Gewasserstrecke vorbelastet ist (z. B. als Restwasserstrecke oder generell durch einen
bestehenden Hartverbau) kann dies als Argument fur eine Wasserkraftnutzung mit kombi-
nierten Kompensationsmassnahmen aufgezeigt werden. 6



2.3 Vollzugshilfe aus dem Jahr 2011

Die vorliegende Vollzugshilfe ersetzt die Vollzugshilfe mit dem Titel «kEmpfehlung zur Erarbeitung kan-
tonaler Schutz- und Nutzungsstrategien im Bereich Kleinwasserkraftwerke», welche von den drei Bun-
desamtern BAFU, ARE und BFE im Jahr 2011 herausgegeben wurde.

Im Vergleich zur Vollzugshilfe 2011, die nur auf die Kleinwasserkraft ausgerichtet war, gilt das vorlie-
gende Dokument fur die ganze Wasserkraft, d.h. ohne Gréssenbegrenzung, und basiert auf der heute
geltenden Energie-, Raumplanungs- sowie Umweltschutzgesetzgebung. Die Kriterien flir die Beurtei-
lung der Gewasser werden teilweise anders gewichtet und vereinfacht.

2.4 Richtplanpflicht nach Art. 8 RPG

Das RPG regelt in Art. 8 den Mindestinhalt der Richtplane. Art. 8 Abs. 1 RPG lautet: «Jeder Kanton
erstellt einen Richtplan, worin er mindestens festlegt:

a. wie der Kanton sich raumlich entwickeln soll;

b. wie die raumwirksamen Tatigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander
abgestimmt werden,;

C. in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfillen.»

Der Richtplaninhalt im Bereich Energie wird in Art. 8b erwahnt und lautet: «Der Richtplaninhalt bezeich-
net die fur die Nutzung erneuerbarer Energien geeigneten Gebiete und Gewasserstrecken». Der Richt-
planvorbehalt nach Art. 8 Abs. 2 RPG fur konkrete Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum
und Umwelt hat zum Zweck, die Koordination konkreter Projekte mit allen anderen raumrelevanten Ak-
tivitdten sicherzustellen. Fir die Festsetzung nach Art. 8 Abs. 2 RPG sind die Grundzilige des Vorhabens
und insbesondere dessen Auswirkungen zu erldutern. Bei der Festsetzung der geeigneten Gewasser-
strecken nach Art. 10 EnG respektive 8b RPG geht es grundsatzlich nicht um konkrete Projekte, son-
dern um das Potential von Gewasserstrecken. Die zur Festsetzung der Gewasserstrecken notwendigen
Informationen und Abklarungen muissen nicht den gleichen Detailierungsgrad aufweisen wie bei einer
Festsetzung nach Art. 8 Abs. 2 RPG. Wenn dann auf einer festgesetzten geeigneten Gewasserstrecke
eine konkrete Anlage geplant wird, die gewichtige Auswirkungen auf Raum und Umwelt hat, muss die
Anlage in einem zweiten Schritt nach Art. 8 Abs. 2 RPG im Richtplan festgesetzt werden (siehe Kapitel
9).

2.5 Adressaten

Die Empfehlung richtet sich an die Vollzugsbehérden, also die Fachstellen der Kantone und Gemein-
den, die sich mit Wasserkraftprojekten befassen. Die Empfehlung dient auch der Information von Inves-
torinnen und Investoren, Planerinnen und Planer und weiterer interessierter Kreise.

Um bei der Umsetzung Erfolg zu haben, sollten beim Prozess der Festlegung der fir die Nutzung ge-
eigneter Gewasserstrecken die relevanten Akteure in den Prozess einbezogen werden (vgl. Art. 4 RPG).
Diese Akteure sind unter anderen:

- kantonale Amter und Fachstellen,

- Umweltorganisationen,

- Kraftwerksbetreibende,

- Vertreterinnen und Vertreter von Regionen, Tourismus, Naherholung,
- je nach Kontext auch die Gemeinden oder weitere Akteure.

Ein transparentes Vorgehen bei der Ausscheidung der geeigneten Gewasserstrecken unter Einbezug
der Betroffenen ist entscheidend fiir die erfolgreiche Anwendung der Vollzugshilfe.
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3. Ziele

3.1 Energieziele

Der Richtwert flir den Ausbau der Produktion von Elektrizitdt aus Wasserkraft ist im Energiegesetz de-
finiert (Art. 2 EnG). Ausserdem strebt der Bundesrat bis ins Jahr 2050 an (siehe Botschaft zum ersten
Massnahmepaket der Energiestrategie 2050), die durchschnittliche Jahresproduktion von Elektrizitat
aus Wasserkraft auf 38 600 GWh/Jahr zu erhéhen. Die Erreichung dieser Richtwerte (siehe Abbildung
1) soll die Versorgungssicherheit in der Schweiz auch in der Zukunft garantieren. Die Ausscheidung der
geeigneten Gewasserstrecken soll eine Grundlage fiir diese Zielerreichung darstellen.

Abbildung 1: Im neuen Energiegesetz und in der Botschaft zum ersten Massnahmepa-
ket der Energiestrategie 2050 sind die Richtwerte fur den Ausbau der Elektrizitat aus
Wasserkraft in der Schweiz angegeben (37 400 GWh im Jahr 2035, 38 600 GWh im Jahr
2050). Mit der Beriicksichtigung der Restwasserbestimmungen (-1 900 GWh/Jahr) ist
bis im Jahr 2050 ein Zubau von 3 725 GWh/Jahr notwendig.

2050
a 38 600 GWh/Jahr
2035 t
37 400 GWh/Jahr
1. Januar 2023 NO;V;Zr;dég\]/t\e/L;ju;bau
36 775GWh/Jahr ahr
Restwasserbestimmungen I

34 875 GWh/Jahr

3.2 Ziele fur den Schutz der Gewasser

Ubergeordnetes Ziel des GSchG ist u. a. die Sicherstellung der 6kologischen Funktionen der Gewas-
serlebensraume und damit die Erhaltung natirlicher Lebensraume fir die einheimische Tier- und Pflan-
zenwelt, die Erhaltung der Fischgewasser und der Gewasser allgemein als Landschaftselemente (Art.
1 Bst. ¢, d und e GschG).

Gemass dem Anhang der Gewasserschutzverordnung (GSchV; SR 814.201) sollen die Zusammenset-
zung und die Artenvielfalt der Lebensgemeinschaften von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen ober-
irdischer Gewasser naturnah sein und sich selbst regulieren kdnnen. Zudem sollen die Hydrodynamik
(Geschiebetrieb, Wasserstands- und Abflussregime) sowie die Gewassermorphologie naturnahen Ver-
haltnissen entsprechen und damit einen natirlichen Stoffaustausch zwischen Wasserkérper, Gewas-
sersohle und der gewassernahen Umgebung erméglichen.

In diesem Sinne nennt auch die Strategie Biodiversitat Schweiz (SBS, BAFU 2012) das Ziel, dass die
Nutzung von natirlichen Ressourcen nachhaltig erfolgt, damit die Erhaltung der Okosysteme und ihrer
Leistungen sowie der Arten und der genetischen Vielfalt sichergestellt sind.

Die Ziele zum Lebensraum- und Artenschutz werden in verschiedenen Grundlagen um landschaftliche
Aspekte erweitert, etwa durch das behdrdenverbindliche Landschaftskonzept Schweiz (LKS, BAFU
2020) oder das Leitbild Landschaft (BAFU 2020). Die Ziele sind unter anderem, das Element Wasser in
der Landschaft aufzuwerten, Raum fur natirliche Dynamik zu schaffen und Infrastrukturen in erschlos-
senen Raumen zu konzentrieren (Ziele 4 bis 7 LKS).



3.3 Ziele der vorliegenden Vollzugshilfe

Der Ausbau der Wasserkraft nach EnG steht teilweise in Konflikt mit dem Gewasserschutz sowie dem
Arten-, Lebensraum- und Landschaftsschutz. Insbesondere beeintrachtigen Wasserkraftwerke haufig
die in der GSchV geforderte naturnahe Gewasserdynamik und wirken sich in der Regel negativ auf die
Lebensrdume der Pflanzen und Tiere sowie auf die Landschaft aus. Mit der vorliegenden Vollzugshilfe
wird den Kantonen eine Hilfe angeboten, wie sie mit den sich teilweise widersprechenden gesetzlichen
Zielen umgehen kénnen. Die Empfehlung bietet den betroffenen Akteuren eine Entscheidungshilfe mit
dem Ziel, die verschiedenen Anspriiche, die an die Fliessgewasser gestellt werden, aufeinander abzu-
stimmen. Sie zeigt auf, in welchen Fallen sinn- und massvolle Nutzungen mdglich sind und wann der
Schutz Vorrang hat. Ein Katalog der wichtigsten Kriterien wird vorgeschlagen, der durch die Kantone je
nach Bedirfnis erweitert werden kann. Anhand einer solchen Kriterienliste werden die unterschiedlichen
Interessen hinsichtlich des Schutzes und der Nutzung beurteilt, sachlich bewertet und bei Zielkonflikten
transparent gegeneinander abgewogen. Damit wird erreicht, dass Gewasserstrecken methodisch nach
vergleichbaren Gesichtspunkten beurteilt werden. Zudem wird mit der transparenten Vorgehensweise
und der Bezeichnung von geeigneten Gewasserstrecken die Planungssicherheit fir Gesuchstellende
erhoht. Die Vollzugshilfe dient den Kantonen auch dazu, grossrdumig abgestimmt die fir die Wasser-
kraftnutzung geeigneten Strecken zu bezeichnen und in ihre Raumplanungsinstrumente verbindlich auf-
zunehmen. Generell soll diese Methodik eine einheitliche Beurteilung der Eignung eines Gewassers zur
Wasserkraftnutzung in den verschiedenen Kantonen ermdglichen und stellt ein Hilfsmittel fir eine ge-
setzeskonforme Umsetzung von Art. 10 EnG dar. Gleichzeitig kdnnen in den kantonalen Strategien
auch quantitative Ziele fur den Nettozubau der Wasserkraft! festgelegt werden. Mittels Abschatzung der
nutzbaren Gewasserabschnitte kann die Erreichbarkeit dieses Ziels tiberprift werden.

' Der Nettozubau ergibt sich aus dem Bruttozubau abziglich Produktionseinbussen, insbesondere durch die Anwendung der
Restwasserbestimmungen bei Konzessionserneuerungen.
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Teil II: Besti I . Sews I

4. Wichtigste Aspekte der Bestimmung der geeigneten Gewasserstrecken

4.1 Was sind geeignete Gewasserstrecken

Geeignete Gewasserstrecken sind solche, die bei einem Abwagen der Nutzungs- und der Schutzinteressen im
Hinblick auf die Nutzung der Wasserkraft als interessant gelten. Ob eine Gewasserstrecke geeignet ist, kbnnen die
Kantone mittels verschiedener Kriterien, die in dieser Vollzugshilfe vorgeschlagen werden, beurteilen. Das Schutz-
interesse ergibt sich aus verschiedenen Schutzkriterien (siehe Kapitel 5), wahrend das Nutzungsinteresse haupt-
sachlich mit dem Linienpotenzial definiert wird (siehe Kapitel 5). Je grésser das Linienpotenzial, desto grdsser ist
das Nutzungsinteresse. Zur Bewertung des Nutzungsinteressens werden zudem der Beitrag zur Winterstromproduk-
tion sowie das Vorliegen bestehender Projektierungen von Kraftwerksanlagen beriicksichtigt.

4.2 Moglichkeit zur Festlegung von Freihaltestrecken (Negativplanung)

Die Kantone haben die Moglichkeit, Freihaltestrecken nach der Methodik der vorliegenden Vollzugshilfe
im Richtplan festzulegen. Die Festlegung dieser Freihaltestrecken kann auch mit zusatzlichen Kriterien
erfolgen, welche nicht in der vorliegenden Vollzugshilfe definiert sind.

4.3 Maoglichkeit zur Festlegung von Korrektur- oder Kompensationsmassnahmen

Gerade weil die Richtplanung DAS zentrale, raumbezogene Koordinationsinstrument der Kantone
darstellt, ist es evident, darin auch Aussagen zu Kompensations- und Korrekturmassnahmen fest-
zusetzen. Diese Massnahmen mussen helfen, das Gewéasserokosystem als Gesamtes in einem
grosseren Einzugsgebiet zu erhalten. Sie sollen Gewasserlaufe betreffen, welche bei Realisierung
einer neuen Wasserkraftanlage zwingend und zeitgleich (begleitend) zu realisieren sind. Die
Begriindung liegt primar darin, dass nur bei verbindlichen Zusagen gegeniiber ALLEN Beteiligten
und ALLEN Interessengruppen die erwinschten Kompromisse (gemass Abschnitt 2.2 dieses
Dokumentens) formuliert werden kénnen.

S . Methodik fUr die Bestimmung der geeigneten Gewasserstrecken
Der Anhang der Vollzugshilfe zeigt die mégliche methodische Umsetzung mittels einer GIS-Analyse auf.

5.1 Festlegung der zu untersuchenden Gewasserstrecken

Der Ubersicht halber und aufgrund der Zweckmassigkeit wird empfohlen, eine Minimalgrésse von Ein-
zugsgebieten zu definieren, fur welche die Nutzungseignung der zughdrigen Gewasserstrecken ausge-
wiesen wird. So kann in steilen Einzugsgebieten mit hohen potenziellen Energien beispielweise eine
Minimalgrosse von 3 km?, fiir flachere Gebiete eine Minimalgrésse von z. B. 10 km? Einzugsgebiets-
grosse definiert werden. Daraus resultiert ein reduziertes Gewassernetz fur die Bewertung.

5.2 a) Umgang mit bestehenden Restwasserstrecken

Bestehende Restwasserstrecken werden separat behandelt. Es-wird-empfohlen; Die entsprechenden Strecken
sind obligatorisch in der Richtplankarte als «Ausgangslage», respektive «bereits genutzte Strecken» zu
fuhren, da sich die Frage der Nutzungseignung nicht stellt bzw. das Nutzungs- sowie Schutzinteresse der
betroffenen Strecke im Falle einer Konzessionserneuerung oder Anpassung der Anlage einzelfallweise beurteilt
werden muss. Sie fliessen folglich nicht in die Bewertungsmethodik mittels der vorliegenden Vollzugshilfe ein.

5.2 b) Umgang mit Speicherwerken, insbesondere Pumpspeicherwerken

Die Auswirkungen des Betriebes von Speicherwerken und besonders auch von Pumpspeicherwerke auf
Uberschwemmungen und Niedrigwasser konnen die flussabwarts gelegenen Altlaufe, Giessen oder
temporaren Tumpel, die haufig Brutstatten bedrohter Arten sind, sehr stark betreffen. Deshalb missen bei
derartigen Anlagen nicht nur das Einzugsgebiet mit seinen Oberlaufen, sondern auch die Situation(en)
flussabwarts in Absprache mit unterliegenden Nachbarkantonen, etc. beurteilt werden.

Auch hier muss das Nutzungs- sowie Schutz -interesse der betroffenen Strecke(n) im Ober- und im Unter-
lauf sowohl bei Neuanlagen, als auch bei Anpassung bestehender Anlagen einzelfallweise genauer
beurteilt werden. Im Richtplanprozess ist es deshalb nicht ausreichend, lediglich einzelne Gewasser-
strecken zu beurteilen, sondern es gilt, grossere Einzugsgebiete der betroffenen Gewasser als richt-
planerisch und fiir die weiteren Planungsschritte relevant einzustufen.
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5.3 Vorgehen zur Beurteilung der Nutzungseignung

Der Datensatz auf map.geo.admin.ch (Kleinwasserkraftpotentiale) ermdglicht die Darstellung des Linien-
potenzials der Gewasserstrecken fur die ganze Schweiz. Einzelne Kantone haben hierzu auch eigene Be-
rechnungen mittels GIS-Analysen durchgefiihrt, worauf abgestiitzt werden kann.

Eine Anleitung zur Berechnung des Linienpotenzials findet sich im Anhang.

Fir die Bestimmung des Nutzungsinteresses, basierend auf dem Linienpotenzial, wird die folgende Be-
wertungsskala vorgeschlagen:

- Nutzungsinteresse gross: - >1 kW/m
- Nutzungsinteresse mittel: — 0,6—1 kW/m

- Nutzungsinteresse gering: — 0,3-0,6 kW/m

Die Gewasserabschnitte mit einer Leistung < 0,3 kW/m werden nicht beriicksichtigt und nicht kartiert.

Es stehen auch andere Methoden fiir die Ermittlung des Potenzials einer Gewasserstrecke zur Verfii-
gung. In gebirgigen Einzugsgebieten kann es sein, dass eine blosse Betrachtung des Linienpotenzials
nicht alle geeigneten Projekte identifiziert. Hier kann es sinnvoll sein, mit einem regelbasierten GIS-
Ansatz auch den Ausbau bestehender Anlagenkomplexe und Uberleitungen in andere Téaler zu beriick-
sichtigen?.

5.4 Aggregiertes Nutzungsinteresse

Das Nutzungsinteresse wird eine Stufe héher bewertet, wenn das betroffene Gewasser (oder die be-
troffene Gewasserstrecke) einen hohen Winteranteil an der Stromproduktion aufweist (Abbildung 2).
Der hohe Winteranteil bemisst sich Uber den Niederschlagsregimetyp im zugehdrigen Einzugsgebiet. In
Gebieten mit pluvialem und pluvio-nivalem Charakter fallt der Niederschlag auch in den Wintermonaten
mehrheitlich in flissiger Form und tragt dann unmittelbar zum Abfluss bei. Ein Vergleich zwischen dem
Winteranteil ausgewahlter Wasserkraftanlagen in der Schweiz und den Niederschlagsregimetypen der
zugehdrigen Fliessstrecken (vgl. https://hydrologischeratlas.ch) hat ergeben, dass eine erhdhte Winter-
produktion besonders in den Gebieten mit den Niederschlagsregimetypen 9 bis 16 vorkommt (siehe

Abbildungen-6-und7-im-Anhang) Abb. 5 und 6 im Anhang) . Somit erhalten die Gewasser-

strecken, die sich in diesen Gebieten befinden, den sogenannten Winteranteil-Bonus.

Abbildung 2: Das Schema stellt die Ermittlung des Nutzungsinteresses einer Gewas-
serstrecke dar.

Linienpotenzial Nutzungsinteresse mit Bonus Winteranteil Nutzungsinteresse

>1 kW/m gross
0,6-1 kW/m ——>
0,3-0,6 kW/m gering

Bekanntes Projekt mit nationalem Interesse

2 Beispielsweise wurde ein solcher Ansatz in Tirol umgesetzt: https://www.kleinwasserkraft.at/fileadmin/PDF/Bun-
desl%C3%A4nder_spezifisch/Tirol/Potenzialstudie_Endfassung-20122011.pdf
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Gewasserstrecken, wo bekannte Projekte mit nationalem Interesse (Art.12 EnG und Art. 8 EnFV)
vorgesehen sind, wie jene des Runden Tisches Wasserkraft, gehéren auch zur Kategorie «grosses
Nutzungsinteresse».

5.5. Beurteilung des Schutzinteresses eines Gewassers

Die Vollzugshilfe listet ein Set an Kriterien auf (Tabelle 1), anhand welchen das Schutzinteresse der
Gewasserstrecken auf Stufe Richtplan bewertet werden kann. Der Schutzanspruch wurde pro Kriterium,
basierend auf den gesetzlichen Vorgaben (NHG und BGF) und der 6kologischen Relevanz, dreistufig
bewertet:

- Stufe «Ausschluss»: Die gesetzlichen Vorgaben lassen keine neue Wasserkraftnutzung zu. Da-
bei handelt es sich um national bedeutende Inventargebiete mit rechtlich geregeltem Nutzungs-
ausschluss und um Schutzgebiete gemass der Verordnung tber die Abgeltung von Einbussen
bei der Wasserkraftnutzung (VAEW). Der Ausschluss gilt fir Neuanlagen.

- Stufe «grosses Schutzinteresse»: Es besteht ein grosses Landschafts-, Naturschutz- oder Ge-
wasserschutzinteresse. Dabei handelt es sich meist um Gewasserstrecken in national inventari-
sierten Schutzgebieten ohne Bestimmungen zum Nutzungsausschluss, Strecken mit Vorkommen
bedrohter Arten und Strecken mit ausgefiihrten oder geplanten 6kologischen Aufwertungen, so-
wie um Strecken mit rechtskraftigen Schutz- und Nutzungsplanungen (SNP). Der Kanton kann
Strecken, welche er zur Anrechnung an SNPs vorsieht, auch als Ausschlussgebiete deklarieren.

- Stufe «mittleres Schutzinteresse»: Es besteht ein mittleres Landschaftsschutz- oder Gewasser-
schutzinteresse. Es handelt sich u. a. um regionale Naturparke, regionale und kantonale Schutz-
gebiete, naturnahe Fliesstrecken oder um Strecken mit geplanten dkologischen Aufwertungen
mittlerer Planungsprioritat.

Fir Gewasser innerhalb von BLN-Gebieten mit gewasserspezifischen Schutzzielen? gilt ein «grosses
Schutzinteresse», ohne gewasserspezifische Schutzziele gilt fir Gewasser in BLN-Gebieten ein «mitt-
leres Schutzinteresse».

Die Anwendung der gesetzlich vorgeschriebenen Ausschlusskriterien muss sichergestellt sein. Je nach
Bedarf und regionalem Kontext kdnnen die Kantone die obenstehende Liste mit Schutzinteressen er-
ganzen, welche auf der kantonalen Gesetzgebung basieren. Anderungen sind zu begriinden. Die Er-
ganzung mit weiteren Aspekten von Schutzinteressen im Rahmen der nachfolgenden Interessenabwa-
gung wird in Kapitel 8 ausgefihrt.

Auf Stufe Nutzungsplanung sowie Plangenehmigungs- bzw. Konzessions- und Baubewilligungsverfah-
ren sind in den meisten Fallen zusatzliche Schutzkriterien zu berlicksichtigen, die nicht in die Interes-
senabwagung auf Stufe Richtplan einfliessen.

3 Ziele in Bezug auf Dynamik, Natirlichkeit, Unberiihrtheit, Morphologie der Gewasser
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Tabelle 1: Schutzkriterien und deren Bewertung in Abhéngigkeit der gesetzlichen Grundlagen

(vgl. auch Tabelle 1 im Anhang)
Nr |Kriterien Bewertung |[Rechtliche Grundlage
S1 |Bl der Flach- Hoch- und Ubergangsmoore Art. 78 BV
S2 |Bi der Moorlandschaften Art. 78 BV
S3 |Bl der Auengebiete-nat. Bedeutung Art. 12 EnG gilt fir Neuanlagen
S4 Bl Amphibienlaichgebiete Art. 12 EnG fir Neuanlagen
S5 |Bl der Wasser- und Zugvogelreservate (inkl. RAMSAR) Art. 12 EnG fir Neuanlagen

Gebiete, welche als Abgeltung von Einbussen bei der

S6 Wasserkraftnutzung definiert wurden (VAEW-Gebiete) Vertraglich ausgeschiossen
S7 |Nationalpark, Kernzone Naturerlebnispark Pav
S8 [National bedeutende Fischlaich- und Krebsgebiete Art. 18 NHG und BGF Art. 1 und 9

S9

Rechtskraftige Schutz- und Nutzungsplanung

Art. 32 GSchG, Bestimmungen der SNP

S10

UNESCO Weltnaturerbe

Art. 5 Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt vom
23. November 1972 (Welterbekonvention, SR 0.451.41).

S11

Revitalisierte Gewasser und geplante-Revitalisierungen
gemass strategischer Planung der Kantone (Strecken mit
grossem Nutzen fiir Natur und Landschaft)

Art. 38a GSchG, 41d GSchV

S12

Besondere Fischlebensraume: Laichgebiete von Seeforellen,
Ghiozzo, Bachneunauge, Bitterling und Asche.
Wanderkorridore von Seeforelle. Gewasser fir
Wiederansiedlungsprogramme des Lachses

BGF Art. 1 und 9

S§13

Gewasser mit Vorkommen der vom Aussterben bedrohten
Arten Roi du Doubs, Sofie, Savetta, Marmorforelle oder Nase

BGF Art. 1und 9

Art. 78 BV, Abs. 2 // Art. 6 NHG // Art. 5 u. Art. 6 VBLN

S14|BLN-Gebiet Grosses Schutzinteresse bei BLN mit Schutzziel
Gewasserdynamik
S15|Regionaler Naturpark Abhéangig von der Charta des Parkes (Art. 26 PaV)

S16

Geplante Revitalisierungen gemass strategischer Planung
der Kantone (Strecken mit mittlerem Nutzen fiir N&L)

Art. 38a GSchG

S17

Smaragd-Gebiete

Schutzwirdige Lebensraume nach Art. 18 Abs. 1bis
NHG, Berner Konvention 1979

S18

Moore, (alpine) Auen und Amphibienlaichgebiete von
regionaler Bedeutzung, die in einem kantonalen Inventar
enthalten sind

Schutzwirdige Lebensraume nach Art 18 NHG und Art
14 NHV, Interessenabwéagung nach Art. 18 NHG nétig.
Falls das Gebiet Kantonal oder kommunal geschitzt ist,
richtet sich der Schutzstatus nach dem entsprechenden
Erlass.

S19

Natiirliche oder naturnahe Gewéasser nach Okomorphologie
Stufe F des MSK

GSchV Anhang 1 und 2

= Ausschluss
= grosses Schutzinteresse
= mittleres Schutzinteresse

5.6 Anwendung der Schutzkriterien

Die Gewasserstrecken werden anhand der Schutzkriterien beurteilt, fir welche nationale und kantonale
Geodatensatze bestehen*. Es bietet sich hierzu die Verwendung eines GIS an. Die Auswertung kann
auch mit Experteneinschatzungen von verschiedenen Interessensgruppen erganzt werden. Treffen fir
eine Gewasserstrecke mehrere Schutzkriterien mit unterschiedlichen Schutzansprichen zu, so ist die
hochste zutreffende Bewertungsstufe massgebendS. Zur Verhinderung einer zu starken Segmentierung
einer Gewasserstrecke in unterschiedliche Schutzanspruche ist eine zweckmassige Aggregierung vor-
zunehmen. Der Anhang umfasst einen Vorschlag einer GIS-Auswertung.

4 Die meisten Datensétze sind auf Geoportalen des Bundes und der Kantone abrufbar

5 In der Interessenabwagung kann der Kanton beispielsweise an einer Strecke mit einem oder mehreren grossen Schutzinteres-
sen die Bewertung der Nutzungsvorbehalte von den betroffenen Schutzzielen abhangig machen.
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5.7 Einstufung der Nutzungseignung

Fir die Bewertung der Nutzungseignung einer Gewasserstrecke werden die Nutzungsinteressen den
Schutzinteressen gegenubergestellt. Die Einstufung der Nutzungseignung erfolgt dabei mittels der 3x3-
Matrix in Abbildung 3.

Mit Ausnahme der roten Einstufungsklasse besteht Ermessensspielraum bei der Festlegung der Nut-
zungseignung. Bei Fliessstrecken mit geringem Schutzinteresse aus Sicht des Landschafts- und Ge-
wasserschutzes bestehen keine Einschrankungen. Der Kanton kann zusatzliche Kriterien beiziehen,
anhand welcher er die Nutzungseignung festlegt (siehe Kapitel 6). In bestehenden Restwasserstrecken
kommt die Matrixbewertung nicht zur Anwendung. Diese Fliessstrecken sollen im Richtplan als «Aus-
gangslage» gefiihrt werden®.

Die Bewertungsmatrix ist nicht bereits das Ergebnis, sondern dient als wesentliches Hilfsmittel fir die
anschliessend zu erfolgende Interessenabwagung (siehe Kapitel 8).

Abbildung 3: Bewertungsmatrix fiir die Einstufung der Nutzungseignung von Gewas-
serstrecken fur die Wasserkraft

Nutzungsinteresse

mittel gering

Nutzung in der Regel
gegeben

Nutzungseignung be-

griinden

[0
w —
3
I} In der Regel Nutzungs-
% vorbehalte
5
<
(&
N

Ausschluss Nutzungsausschluss

5.8 Betrachtung des Gewassersystems in dessen Einzugsgebiet

Die abschnittsweise Betrachtung und Anwendung der Schutzkriterien kann das effektive Schutzinte-
resse zur Erreichung der Zielvorgaben (Kapitel 3.2) nur in begrenztem Masse erfassen. Insbesondere
beim Artenschutz ist die Vernetzung von Gewasserabschnitten zur Sicherstellung des Populationser-

6 Falls bestehende Restwasserstrecken durch Ausschlussgebiete flihren, ist der Bau von Neuanlagen in diesen Gebieten unter-
sagt. Erweiterungen, resp. Erneuerungen bleiben grundsatzlich mdglich.
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halts von Gewasserlebewesen in einer Region oder zur Zielerreichung von Wiederansiedlungsprogram-
men massgebend. Dies wird am Beispiel von Wanderfischen deutlich, deren Laichgebiete und Lebens-

raum radumlich nicht deckungsgleich sind. Daher kara muss die Funktionalitat der Vernetzung dieser
Lebensraume zusatzlich mitberlcksichtigt werden. Nebst der abschnittsweisen Anwendung der Schutz-

kriterien kann-ist daher zusatzlich eine Einzugsgebietsbetrachtung sinnvoll sein. Diese soll muss

sich nicht zsingend-auf das hydrologische Einzugsgebiet beschranken. Sie muss kann-beispielsweise
auch zusammenhangende Gebiete, respektive deren Fliesstrecken, umfassen, welche bislang von einer
anthropogenen Nutzung verschont blieben und daher wertvolle Rickzugsgebiete darstellen. Dies, damit
sich Fischpopulationen erholen und den Populationserhalt einer Region sicherstellen kénnen.

Dieser Arbeitsschritt besteht aus einer Experteneinschatzung, es kénnen keine fixen Bewertungskriterien
definiert werden. Diese zuséatzliche Bewertung kann die Einstufung der Nutzungseignung von
Gewasserabschnitten verandern.

6. Berlcksichtigung weiterer Interessen auf Stufe Richtplan

Die Gewasser und ihre Uferbereiche erfiillen vielfaltige Funktionen. Neben den in den vorangegange-
nen Kapiteln behandelten Aspekten «Gewasserschutz» und «Wasserkraftnutzung» soll der Kanton
noch weitere Aspekte beriicksichtigen, wie zum Beispiel (nicht abschliessende Liste):

- Soziale Funktionen des Gewassers (z. B. Tourismus, Naherholung usw.)

- Sicherheit (Hochwasserschutz)

- Soziodkonomische Aspekte (z. B. Arbeitsplatze, Férderung von Randregionen usw.)

- Bestehende Nutzungen im Gewasserraum (Landwirtschaft, Gewerbe, Anwohnende,

Grundwasser usw.)

Abbildung 4: Arbeitsschritte zur Bestimmung der geeigneten Gewasserstrecken

Evaluation der Schutzkriterien
einzelner Gewasserabschnitte

Gewasserausscheidung ja/nein

Einzugsgebietsbetrachtung

Interessenabwagung N
T

Aggregierung Kriterien

Linienpotenzial Nutzu ngslmonssc mit Bonus Winteranteil _ Nutzungsinteresse

1kWim

0,6-1 kWim — .

0,3-0,6 kWim gering BTN Evaluation der Nutzungskriterien
Bekanntes Projekt mit nationalem Interesse eanEIner GewasserabSChnnte

Die Kantone sollen diese Aspekte in der Richtplanung bertcksichtigen. Fir die Behandlung von Ziel-
konflikten, die erst bei der konkreten Projektbeurteilung identifiziert werden kénnen, kommen die beste-
henden raumplanerischen Verfahren sowie Plangenehmigungs- und Konzessions- bzw. Baubewilli-

gungsverfahren und insbesondere das Verfahren zur Umweltvertraglichkeitspriifung
(UVP) zur Anwendung.

Der Verfahrensablauf zur Festlegung der geeigneten Fliessstrecken ist in Abbildung 4 dargestellt und
ausfuhrlich im Anhang 1 beschrieben. 15



7. Wasserkraftnutzung im kantonalen Richtplan — Allgemeines

Die kantonalen Richtplane zeigen, wie die raumwirksamen Tatigkeiten im Hinblick auf die anzustre-
bende Entwicklung aufeinander abgestimmt werden und in welcher zeitlichen Folge sowie mit welchen
Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfiillen (Art. 8 RPG). Gemass Art. 8b RPG und 10 Abs. 1 EnG
sind in den kantonalen Richtplanen die geeigneten Gewasserstrecken fur die Nutzung der Wasserkraft
zu bezeichnen. Wahrend in den Kapiteln 5 und 6 dieser Vollzugshilfe die Grundlagen und die Ausschei-
dung der fir die Wasserkraftnutzung geeigneten Strecken im Vordergrund stehen, hat der Kanton bei
konkreten Wasserkraft-Vorhaben weiter zu bestimmen, ob damit gewichtige Auswirkungen auf Raum
und Umwelt im Sinne von Art. 8 Abs. 2 RPG verbunden sind, die eine Festlegung des konkreten Vor-
habens im kantonalen Richtplan erfordern (vgl. Kapitel 9).

7.1 Grundlagen im Bereich Erneuerbare Energien und Wasserkraftnutzung

Die Behandlung der Wasserkraftnutzung im kantonalen Richtplan ist in der Regel eingebettet in die
Ziele und Strategien des Kantons zum Thema Energie, insbesondere zu den erneuerbaren Energien.
Nach Art. 6 Abs. 2 Bst. bPs und Abs. 3 Bst. bbis RPG erarbeiten die Kantone Grundlagen, in denen sie
feststellen, welche Gebiete sich fiir die Produktion von Elektrizitdt aus erneuerbaren Energien eignen
und geben Aufschluss Uber den Stand und die bisherige Entwicklung der Versorgung mit Elektrizitat
aus erneuerbaren Energien. Eine klare strategische Position des Kantons bezlglich erneuerbarer Ener-
gien sowie der Energieerzeugung aus Wasserkraftwerken — beispielsweise in Form einer Wassernut-
zungsstrategie oder eines Schutz- und Nutzungskonzepts — ist eine wichtige Grundlage fiir die Behand-
lung der Wasserkraftnutzung im kantonalen Richtplan.

7.2 Umsetzung im kantonalen Richtplan

Im Richtplan soll der Kanton, basierend auf den beschriebenen Grundlagen und Strategien, die Ziele
und Grundséatze fur die Wasserkraftnutzung festlegen. Diese Ziele und Grundsatze konkretisieren, wie
und unter welchen Bedingungen die Wasserkraftnutzung geférdert werden soll. Basierend darauf wer-
den die geeigneten Gewasserstrecken festgelegt (vgl. Kapitel 8). Soweit bekannt, sind sodann stand-
ortspezifische Aussagen zu einzelnen Vorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt
festzulegen (vgl. Kapitel 9).

Je nach kantonaler Strategie bezlglich der Nutzung erneuerbarer Energien und der Ergebnisse aus der
Grundlagenarbeit kann die Behandlungstiefe der Wasserkraftnutzung im kantonalen Richtplan unter-
schiedlich ausfallen”. Auf die gewahlte Behandlungstiefe ist im Erlauterungsbericht einzugehen.

Gemass Art. 6 Abs. 4 RPG, wonach die Richtplane der Nachbarkantone zu berlcksichtigen sind, ist
auch die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und den Regionen zu gewahrleisten. Neben den
Interessen der Nachbarkantone sind dabei auch die Interessen des Bundes zu bericksichtigen (Art. 11
RPG). Insbesondere bei Grenzgewassern ist zusatzlich eine Abstimmung mit dem angrenzenden Aus-
land vorzunehmen.

" Die Behandlung erfolgt detaillierter, wenn beispielsweise das Potenzial der Nutzung gross ist oder der Wasserkraftnutzung
Prioritat gegeben wird. Weniger detailliert kann sie ausfallen, wenn beispielsweise ein geringes Potenzial der Nutzung besteht
oder Schutzinteressen hdher gewichtet werden.
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7.3 Strategische Ziele und Grundsatze zur Wasserkraftnutzung im kantonalen
Richtplan

Die strategischen Inhalte zur Wasserkraftnutzung im kantonalen Richtplan umfassen konkrete Ziele,
Grundsatze und Prioritaten fur die Nutzung. Sie kdnnen folgende Aspekte beinhalten:

- Die Rolle, die den erneuerbaren Energien und speziell der Wasserkraft gemass der
Energiestrategie im Kanton zukommt, sowie Hinweise auf eine allféllige Forderungspolitik des
Kantons, z. B. Uber Wasserzinsen, optimierte Verfahren zur Konzessionierung, zum Ausbau und
zur Modernisierung usw.

- Grundsatze der Prioritdtensetzung fur die Nutzung der Wasserkraftpotenziale, bzw. bei der
Ausscheidung der geeigneten Gewasserstrecken oder einzelner Vorhaben (vgl. auch Kapitel 5).

- Die Bedeutung der Schutzinteressen im Kanton (Gewasserdkologie, Natur- und Landschaft)
sowie anderer Nutzungsinteressen (Trinkwasser, Fischerei, Tourismus usw.) (vgl. Kapitel 5).

Bezuglich der nachgeordneten Planung kann der kantonale Richtplan Vorgaben machen, wie die Um-
setzung der kantonalen Strategie, resp. der im Richtplan festgelegten Ziele, Grundsatze und Massnah-
men, von den kantonalen und kommunalen Behdrden anzugehen ist. Er dussert sich allenfalls tber die
Zustandigkeiten und den Zeitrahmen fir die Erfullung von Aufgaben und dariber, welche Aspekte in
den regionalen Richtplanen oder kommunalen Nutzungsplanen zu ibernehmen oder vertieft zu behan-
deln sind.

8. Geeignete Gewasserstrecken im kantonalen Richtplan

Mit Art. 8b RPG (resp. Art. 10 Abs. 1 EnG) soll erreicht werden, dass raumlich konkrete Vorentscheide
fur oder gegen die Nutzung der Wasserkraft auf einem Gewasserabschnitt gefallt werden und diese im
Richtplan festgelegt, resp. in Form von fiir eine Wasserkraftnutzung geeigneten Gewasserstrecken be-
hdérdenverbindlich festgesetzt werden. Die Bezeichnung geeigneter Gewasserstrecken bedingt eine Ge-
samtplanung Uber den ganzen Kanton. Die Festlegung der geeigneten Gewasserstrecken fur die Nut-
zung der Wasserkraft dient dazu, auf Stufe Richtplanung eine umfassende Abstimmung vorzunehmen.
Damit sollen méglicheNo-Goes- allfallige, sowohl 6kologisch als auch rechtlich nicht
haltbare Situationen und nicht verantwortbare Planungsablaufe und Vorgehens-
weisen frihzeitig erkannt und unnétige Planungsaufwande in der nachgeordneten Planung vermieden
werden. Insgesamt ist dabei darauf zu achten, eine Abklarungstiefe zu wah-

len, welche der Richtplanung entspricht und eine stufengerechte Interessenabwagung gemass Art. 3
RPV ermdglicht.

Auf Basis der mittels der vorangehend beschriebenen Methodik eruierten Nutzungseignung der Gewasserstrecken
werden in einem nachsten Schritt aufgrund einer Interessenabwagung? die fiir die Wasserkraftnutzung geeigneten
Gewasserstrecken ausgewahlt. Diese aus Sicht des Kantons fur die Wasserkraftnutzung geeigneten Gewasser-
strecken werden im kantonalen Richtplan festgesetzt und in einer Karte bezeichnet. Im Erlduterungs-bericht zum
kantonalen Richtplan ist nachvollziehbar zu begriinden, weshalb die Strecken als geeignet oder nicht geeignet
erachtet werden.

Die Richtplanfestlegungen sollen grundsatzlich folgende Eigenschaften haben:

- Eine Karte und eine dazugehdrige Liste mit den geeigneten Gewasserstrecken. Die Bezeichnung
der geeigneten Gewasserstrecken kann im Richtplan in einer separaten Karte erfolgen. Die be-
stehenden Restwasserstrecken sowie die bestehenden Wasserkraftanlagen sind als «Ausgangs-
lage» darzustellen.

8 Dabei kdnnen auch weitere kantonale Interessen bei der Interessenabwagung berlicksichtigt werden, die firr eine Wasserkraft-
nutzung sprechen oder ihr entgegenstehen. Dies kdnnen bspw. touristische Interessen, kantonale Schutzgebiete, die Komplexitat
der Erschliessung eines potentiellen Vorhabens, der Anschluss an ein bereits bestehendes Wasserkraftwerk oder vorhandene
Schwellen beziehungsweise die Reaktivierung friher genutzter Strecken sein.
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- Die geeigneten Gewasserstrecken im Sinne von Art. 8b RPG sollen primar als Linien dargestellt
werden, d. h. es sollen keine Punktsignete verwendet werden, welche konkreten Vorhaben ent-
sprechen wiirden®.

- Es wird ersichtlich, ob neben den fir die Nutzung der Wasserkraft geeigneten Strecken auch
explizit Strecken bezeichnet werden, die grundsatzlich von einer Wasserkraftnutzung frei zu hal-
ten sind (vgl. Art. 10 EnG). Dabei wird empfohlen, insbesondere jene Strecken als frei zu haltende
zu bezeichnen, welche gemass der Matrix von Kapitel 5.7 grundsatzlich geeignet waren, aber
aus einem oder mehreren spezifischen Interessen freizuhalten sind (bspw. hohe Gewichtung ei-
nes Schutzinteressens, touristische Nutzung, kantonales Schutzgebiet). Solche Freihaltestre-
cken kénnen gegebenenfalls bei Schutz- und Nutzungsplanungen nach Art. 32 Bst. ¢ GschG
einbezogen werden.

- Da es sich bei den geeigneten Gewasserstrecken nicht um Vorhaben mit einem spezifischen
Planungsstand handelt, sondern diese im Normalfall auf einer gesamtkantonalen Analyse basie-
ren und das Resultat einer stufengerechten Interessenabwagung darstellen, sind die Gewasser-
strecken grundsatzlich im Koordinationsstand «Festsetzung» zu bezeichnen. Voraussetzung ist
die dafiir notwendige stufengerechte raumliche Abstimmung™©.

Insbesondere angesichts der Ausbauziele fiir die Wasserkraft (Art. 2 Abs. 2 EnG) sieht Art. 7a Abs. 1
1. Satz EnV vor, dass ein Vorhaben auch bewilligt und daflr eine Konzession erteilt werden kann, wenn
die Festlegung der geeigneten Gewasserstrecken im Richtplan noch nicht erfolgt ist.

9. Wasserkraft-Vorhaben im kantonalen Richtplan

Mit der Bezeichnung von geeigneten Gewasserstrecken nach Art. 8b RPG erfolgt im kantonalen Richt-
plan aus einer Gesamtsicht eine stufengerechte Interessenabwagung fiir die Nutzung der Wasserkraft.
Daruber hinaus bedurfen konkrete Vorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt im
Sinne von Art. 8 Abs. 2 RPG einer «Festsetzung» im kantonalen Richtplan. Der Richtplaneintrag eines
konkreten Vorhabens basiert dabei auf genaueren Unterlagen als fir das Ausweisen geeigneter Ge-
wasserstrecken nétig sind, z. B. auf einem Vorprojekt, welches die Auswirkungen des Vorhabens an
diesem Standort auf Raum und Umwelt aufzeigt. So soll beim konkreten Vorhaben beispielsweise sein
Einfluss auf die 6kologische Vernetzung in einem Einzugsgebiet detaillierter betrachtet werden (Kapitel
5.6).

Fur die Kantone gibt es bei der Frage, ob ein Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt
im Sinne von Art. 8 Abs. 2 RPG hat, einen gewissen Ermessensspielraum. Dabei ist zu bedenken, dass
in Einsprachen zur Konzession oder der Nutzungsplanung geltend gemacht werden kann, dass zu Un-
recht auf einen Richtplaneintrag verzichtet worden ist. Fir Vorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf
Raum und Umwelt stellt eine Festsetzung (Art. 5 Abs. 2 Bst. a RPV) im Richtplan eine Voraussetzung
fur die nachgeordnete Planung dar '

Folgende Kriterien kénnen als Anhaltspunkte dienen, ob es sich um ein Vorhaben mit gewichtigen Aus-
wirkungen im Sinne von Art. 8 Abs. 2 RPG handelt:

- Das neue Wasserkraftvorhaben ist von nationalem Interesse gemass Art. 8 Abs. 1 der
Energieverordnung (EnV; SR 730.01)"2,

9 Hinweis: Auf einer geeigneten Gewasserstrecke kdnnen theoretisch mehrere konkrete Vorhaben realisiert werden — umgekehrt
kann aber auch ein konkretes Vorhaben mehrere geeignete Gewasserstrecken betreffen.

0 Ein «Zwischenergebnis» ist méglich, wenn die raumliche Abstimmung auf Stufe Richtplan noch nicht vollsténdig erfolgt ist (vgl.
Art. 5 Abs. 2 RPV).

1
1* Siehe z. B. BGE 147 1l 164 E. 3 (Staumauererhohung Grimselsee).

KufRSaRasSrLURR IR BRVLBRALTRD BPRASRIGSRR MRMRRSHeRRRASD AR eLB N SRR RENRE AN RISNLABRS &7 RIS AlsHiir:

len. Insbesondere bei neuen Anlagen kann das nationale Interesse jedoch ein Anhaltspunkt fir gewichtige Auswirkungen auf
Raum und Umwelt sein.
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- Ein grosses Schutzinteresse gemass Kapitel 5 ist erheblich betroffen, insbesondere
a. nationale Inventare gemass Art. 5 NHG und UNESCO-Welterbe-Statten,
b. geschitzte Biotope nach 18a NHG (Art. 12 EnG)

- Neubauten oder Erweiterungen erfordern grossere Landschaftsveranderungen, z. B. durch neue
Ubertragungsleitungen, Erschliessungswege oder durch Aushub und Deponien.

Die Richtplanfestlegungen von Vorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt nach
Art. 8 Abs. 2 RPG sollen grundsatzlich folgende Eigenschaften haben:

— Einen Eintrag in einer Liste mit dem entsprechenden Koordinationsstand («Festsetzung», «Zwi-
schenergebnis» oder «Vororientierung»).

— Nach Moglichkeit sind sie in die Richtplangesamtkarte aufzunehmen. Alternativ kdnnen sie auch in
eine separate Karte oder in diejenigen mit den geeigneten Gewasserstrecken integriert werden.

— Die Vorhaben sind primar als Punkte (Signatur) darzustellen. Umfasst ein Vorhaben die Nutzung
mehrerer geeigneter Gewasserstrecken, so bietet sich eine Punktsignatur am Ort der gréssten raum-
lichen Auswirkungen an.

— Je nach Konstellation sind auch Aussagen oder Vorgaben fur die nachgeordnete Planung nétig.

— Im Erlauterungsbericht sind die Grundziige des Vorhabens und insbesondere dessen Auswirkungen
auf Raum und Umwelt zu beschreiben. Zudem sind auch Ausfiihrungen zum Stand der raumlichen
Abstimmung aufzunehmen.
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GIS-Anleitung Vollzugshilfe Wasserkraft

Anhang




1. Ausganglage

Artikel 10 des Energiegesetzes verpflichtet die Kantone, im Rahmen der Richtplanung Gewasserstre-
cken auszuscheiden, welche sich fur die Wasserkraftnutzung eignen. Sie schliessen bereits genutzte
Strecken mit ein und kénnen auch Fliessstrecken definieren, welche von einer Nutzung freizuhalten
sind. BFE, BAFU und ARE haben gemeinsam die vorliegende Vollzugshilfe Wasserkraft erarbeitet, wel-
che die Kantone und involvierte Akteure bei der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmung unterstitzen
soll. Die Vollzugshilfe zeigt auf, wie basierend auf einer GIS-Analyse sowohl die Nutzungs- als auch die
Schutzinteressen von Gewasserstrecken festgelegt und einander gegenibergestellt werden kdénnen
und damit die Nutzungseignung definiert werden kann. Die Bestimmung der Nutzungseignung der Ge-
wasserstrecken kann aber auch ohne GIS-Ldsung erfolgen. Nach Bestimmung der Nutzungseignung
gemass der Methodik in der vorliegenden Vollzugshilfe, kann zusatzlich eine Einzugsgebietsbetrach-
tung anhand von Experteneinschatzungen erfolgen. Auf der Basis dieser Grundlagen bestimmt der Kan-
ton mittels Interessenabwagung die geeigneten Gewasserstrecken.

Der vorliegende Anhang zur Vollzugshilfe zeigt die Arbeitsschritte der GIS-Analyse an einem Beispiel
auf und nennt die dazu notwendigen Datengrundlagen und deren Bezugsquellen. Die GIS-technischen
Operationen sind bewusst system- und herstellerneutral beschrieben, so dass der Workflow bei Bedarf
aus der Beschreibung heraus in beliebigen GIS-Systemen nachgebildet werden kann.

2. Eingangsdaten

Die GIS-Analyse basiert auf einem Datenset nationaler und regionaler, respektive kantonaler Geodaten.
Die nationalen Geodaten sind frei zuganglich. Sie kdnnen auf den Geodaten-Downloadseiten des BAFU
bzw. der swisstopo bezogen werden. Es lassen sich drei Gruppen von Eingangsdaten unterscheiden:
Referenzdaten

- swisstopo-Gewassernetz aus der Produktereihe VECTOR25, Stand 2007

- Hoéhenmodell dtmAV2m

- Kantonsgrenzen aus swissBoundaries

Als Referenz werden das Gewassernetz (VECTOR25 gwn) und die zugehdrigen kilometrierten Gewas-
serlaufe (Ebene gwl) verwendet. Einzugsgebietsgrosse und Meereshdhe sind aus dem Héhenmodell
dtmAV2m abgeleitet, wobei die Einzugsgebietsgrosse indirekt mittels Fliessakkumulation’3-Funktiona-
litdt hergeleitet wurde.

Daten zur Charakterisierung der Schutzinteressen

Stellvertretend fiir die Schutzinteressen werden verschiedenste Schutzgebiete, -Inventare, Lebens-
raume und Revitalisierungsplanungen gemass Tabelle 1 verwendet.

Daten zur Charakterisierung der Nutzungsinteressen:

- Linienpotenzial Fliessgewasser (map.geo.admin.ch; Kleinwasserkraftpotentiale)

- Abflussregimetyp (map.geo.admin.ch; «Mittlere Abflisse (m?/s) und Regime»)

é@rmeﬁ]e%%srﬁesE:Hn&%opaﬁﬁwﬁt%‘ge&pﬁﬁ}%?@ﬁsktop-GIS, wenn auch mit verschiedenen Bezeichnungen, verfligbar. Im
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Schutzkriterien
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8ss2I9JUIZ)NYDG SaIgNIW =
9888J01UIZINYDS $98s016 =

SSN|Yossny =
Z pun | Bueyuy AYosO MSI $8p 4 aims a1fojoydioWoQ YOBU JISSSEMSD) SUBWNEBU JBPO 3YdIUNEN |61S
'Ssep 3 uspusydaidsius Wwep Yoeu SNieiszinyosg Jep YyoIs 1eyou i T R TS
. 6 : ’ !
$E142J0URE8 _m:qEon 18P0 |EUGIUE JBI00T) SEO Siled ‘Biou SHN 8], Uy Yoeu waue ul aip ‘Bunzinepeg Jejeuoibsal uoa ajaigabyolejuaiqiydwy pun ueny (suidje) ‘eloop 8IS
BunBemgeuassaio] ‘AHN ¥ HY PUn 9HN 81 UV Yydeu swneisuaqa] sbipinmzinyog
646 Uouauoy] Jsweag 'OHN S0} "SqVY 81 "HY Yoeu swneisusge ebipinmzinyog dlaIqen-pherews| /LS
) (yeyospue pun Jnjep Jry uszjnN Walsiiiu
OUSSO B8E WY JIw Usx0ang) suojuey Jap Bunueld Jayosibsiens ssewsh uabuniaisiginay syue|das ols
(Aed 92 ‘WY) soxed sop epeys sop uoa Bibueygy sedinien Jojeuoiboy |GLS
NIWBUARIOSSEMOD) [B1ZZ)NY2S W N 189 8SS8I8lUIZINydS S8SS0I0) gty e
NIGA 9 HY ‘NS UY //OHN 9 UV // Z 'SV ‘A8 8L MY )
. 9SEN J9P0 9|[2JOHOWLEIA ‘BlIARS
6pun | "Wy 499 ‘90 ‘sqno hp 10y USHY USL0IPa] USQI3)SSNY WOA JOP USWIWOYOA JIW JOSSEMID) ELS
sosyoe] sap swwelboidsBun|paisueiapalpi
6 pun | "uy 4949 N} J9SSEMBL) "8]|2J0}88G LIOA SIOPLLIOYISPUBAA "8ydsy pun Buipenig|zLs
‘abneunauyseg ‘0zzoIyo) ‘Ua||aI0}83 S UsA 3131gaBYoIeT BWNeISUSgs|yos!4 alapuasag
. . (yeyospue pun JnjeN Jny uszinN Wassolb jw usy0811g) suojuey)
AUOSO PLY DUSSH B8E WY Jop Bunue|d Jeyosibejens ssewsb uabuniaisieinay-sjue|deh pun 1ossSemar) aus|s|elnsy s
(1715770 HS ‘UOHUAUONSGIDYOAN)
261 JOQWISAON "€Z WOA 1B Jop sanBinieN pun -Inyn3y sep Znyos § "My it
dANS 48p ulusbunwuwnsag ‘Oysso Zg Y Bunue|dsbunzinN pun -zjnyog sbiyen|siyosy| 68
6 Pun | "Wy 494d pun 9HN g1 'UyY a11gebsgaly) pun -yole|yosi4 spuainapaq [euceN| 8s
Aed wedsiugapalnieN suozulay ‘yedeuoneN| /S
uasso|yosabsne Yol Beinop ue ﬁmzm_nmw..>>m<>v 938
pInm paiuyep Bunzinuyeispasse pp 1ap 18q uassnqulg uoa Bunyabqy sje sysem ‘ajalges
usbejuensN I su3 gL WY HYSNYY "Hul) 81eAlosalloboadnz pun -I9sseAA Jop [d| §S
Bi ( ) Bonb
usbejuensN 4y OU3 Z) MY speiqebyoreusiqydwy |g) S
usbejuenap Jny Y16 U3 g) MY Buninapag ‘jeu-sjaigabusny Jap 19| €8
A8 8. WY uayeyospueyoo Jop Ig| ZS
A9 8. WY asoowsBuehisgn pun -yooH -yoe|4Jep |g| LS
abBejpunig ayaiyosy| Bunpamag uauayy| AN




3. Vorgehensweise

Im Folgenden werden die wesentlichen Arbeitsschritte hersteller- und systemneutral beschrieben. Die
Arbeitsschritte sind soweit im Detail spezifiziert, dass sie in einem GIS nachgebildet werden kénnen.

3.1 Festlegung der Untersuchungsstrecken

Um die unterschiedlichen Schutzinteressen Uberhaupt mit den gewasserbezogenen Nutzungsinteres-
sen in Beziehung setzen zu kdnnen, missen diese auf eine gemeinsame Referenz transformiert wer-
den. Eine der Kernoperationen ist deshalb die lineare Referenzierung' auf ein passendes digitales
Gewassernetz. Beim BAFU ist dies das Gewassernetz VECTOR25 der swisstopo.

Fliessgewasser in Kleinsteinzugsgebieten weisen durch die kleinen und nicht perennierenden Abflisse
ein geringes Energieproduktionspotenzial auf und werden zu Gunsten eines einfacheren Datenhand-
lings von der Analyse ausgeschlossen. Als Schwellenwert der Einzugsgebietsgrosse (EZG) schlagt die
Vollzugshilfe 3 km? vor. In tiefliegenden Einzugsgebieten ist wegen der schwacher ausgepragten Topo-
graphie neben der Hydrologie auch das Gefalle zu beriicksichtigen. Fir Gewasserstrecken unterhalb
von 800 m . M. empfiehlt die Vollzugshilfe daher eine minimale Einzugsgebietsgrosse von 10 km?2.
Gewasserstrecken ausserhalb dieser Systemgrenzen werden in der Analyse nicht bertcksichtigt. Ab-
bildung 1 veranschaulicht die Bedingungen fiir die Festlegung der zu untersuchenden Gewasserstre-
cken. Ein Gewasser unterhalb 800 m . M. und mit einem EZG < 10 km?2 wird jedoch dann bericksichtigt,
wenn an diesem Gewasser oberhalb 800 m . M. das Kriterium > 3 km?2 erfillt wird (blau punktierte Linie
in Abbildung 1). Unterirdische Gewasser (Eindolungen) kénnen aus GIS-technischen Griinden ignoriert
werden (rot punktierte Linie).

Abbildung 1: Kriterien fiir die Festlegung des Untersuchungs-Gewdéssernetzes

<800 m ii. M. | > 800 m {i. M.
Meereshohe
grosser 10 km?2 10 km? bis 3 km? kleiner 3 km?
EZG-Grosse ‘
Gewassernetz ‘
Verlauf unterird.

Das Kriterium Meereshdhe (800 m . M.) wird mittels Rasteranalyse auf Basis des Héhenmodells
dtmAV2m ermittelt. Die Gebiete oberhalb bzw. unterhalb 800 m . M. definieren dabei eine Maske, mit
der ein Teil des Gewassernetzes selektiert und passend gefiltert werden kann.

1
4 Erlauterungen zu linearer Referenzierung z.B. Was ist lineare Referenzierung? — ArcMap | Dokumentation (arcgis.com)



Das Kriterium Einzugsgebietsgrosse (> 3 km? bzw. > 10 km?2) wird auf Basis desselben Héhenmodells
unter Zuhilfenahme der Funktion Fliessgewasserakkumulation'® ermittelt. Das Ergebnis definiert eine
Maske, mittels welcher die Gewasserabschnitte mit Einzugsgebiet grosser 3 km?2 bzw. grosser 10 km?
ermittelt werden kénnen.

Der Verlauf der Gewasser (ober- / unterirdisch) ist dem swisstopo-Gewassernetz VECTOR25 entnom-
men.

Ebenso von einer Betrachtung ausgeschlossen sind Fliessstrecken mit einem Linienpotenzial von
< 0,3 kW/m (siehe Kapitel 3.3).

3.2 Schutzinteressen

Schutzgebiete auf Gewéassernetz referenzieren

Geoinformationen von Schutzgebieten kdnnen in flachiger, linearer oder punktueller Form vorliegen.
Die Kombination der Schutzinteressen mit dem Gewéassernetz und die anschliessende lineare Referen-
zierung geschieht je nach geometrischer Natur der Schutzinteressen unterschiedlich (Abbildung 2).

Abbildung 2: Lineare Referenzierung der beriicksichtigten Schutzinteressen

Zuschneiden und linear referenzieren

Bei grossflachigen Schutzgebieten wird das be-
trachtete Gewassernetz (blau) auf die interessie-
renden Flachen zugeschnitten (pink) und die
Schnittmenge (gelb) auf das Gewassernetz linear
referenziert. Schutzgebietsflachen werden mit ei-
nem Puffer von 25 m vergrossert

Verschnitt Gewasserachse mit Schutzgebiet

Bei Schutzgebieten (schwarz), die zumeist nur
bis oder leicht in die Wasserflache reichen, wird
ein Verschnitt mit der Wasserflache gebildet (rot
schraffiert) und diese Schnittflaiche danach auf
die Gewasserachse projiziert’s. Die projizierte
Schnittlinie wird auf das Gewasser linear refe-
renziert. Schutzgebietsflachen werden mit einem
Puffer von 25 m vergrossert.

5 Eine sinngemasse Funktionalitét ist in den meisten Desktop-GIS verfiigbar, wenn auch mit unterschiedlichen Bezeichnungen.
Im ESRI-Umfeld nennt sich die Funktion flow accumulation. Die Fliessgewasserakkumulation liefert, wenn richtig umgerechnet,
gerade die Einzugsgebietsgrosse an jedem Punkt des ausgegebenen Rasters.

1

;j%gg@m%%%%%%ﬁ&%mf&%rrZWiSChe”SCh"itt des Projizierens auch weggelassen und direkt das Verschnittpolygon linear
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Direkte lineare Referenzierung

Linienhafte gewasserbezogene Geoinformatio-
nen werden mit einem Suchradius von 5 m direkt
auf das Gewassernetz referenziert, und zwar
auch dann, wenn diese Geoinformationen auf ein

Puffern, zuschneiden und linear referenzie-
ren

Punktformige Geoinformationen werden mit 50
m gepuffert (roter Kreis). Die Schnittmenge zwi-
schen Gewassernetz und Puffer (gelb) wird li-

anderes als das VECTOR25-Gewassernetz der near auf das Gewassernetz referenziert.

swisstopo referenziert sind und kleine Abweichun-

gen zu diesem aufweisen.

Die auf das Gewassernetz projizierten Schutzinteressen werden gemass der Tabelle 1 klassiert (Aus-
schluss, grosses Schutzinteresse, mittleres Schutzinteresse).

Kombination aller linear referenzierten Daten

Aus der Referenzierung der verschiedenen Schutzinteressen auf das Gewassernetz entstehen zahlrei-
che geometrielose sog. Ereignistabellen, die je ein Schutzinteresse reprasentieren. Die Verortung der
Objekte ist in den Tabellen tUber den Identifikator des Gewasserlaufs (GWLNR im Falle des Gewasser-
netzes VEC25) und ein VON und ein BIS-Wert sichergestellt. Mittels Tabellenkalkulation werden die
zahlreichen Ereignistabellen zu einer einzigen Tabelle kombiniert und die Eigenschaften/Schutzinteres-
sen der unterschiedlichen Inputdaten den Verschnittmengen zugeordnet (s.u.). Einige GIS bieten fur
diese Kombination auch entsprechende Tools an.

Fachliche Aggregation

Durch die Berucksichtigung aller Schutzinteressen entstehen Abschnitte, fir welche mehrere Interessen
unterschiedlicher Wertung zutreffen. So kann ein Abschnitt gleichzeitig ein mittleres als auch ein hohes
Schutzinteresse aufweisen oder unter die Kategorie «Ausschluss» fallen. Im Rahmen der fachlichen
Aggregation wird fir jeden Abschnitt jeweils das héchste Schutzinteresse beibehalten (Abbildung 3).

Geometrische Aggregation

Durch die Kombination von 19 verschiedenen Schutzinteressen zu einer Gesamtsicht entstehen unzah-
lige Kleinstabschnitte. Im Rahmen der geometrischen Aggregation werden Kleinstabschnitte grosseren
Abschnitten zugeordnet oder eliminiert:

- isolierte Abschnitte < 100 m werden eliminiert.

- Abschnitte < 100 m im Verbund, d.h. solche mit einem Nachbarn flussaufwarts oder -abwarts,
werden mit dem ladngenmassig grdsseren Abschnitt kombiniert und es wird dessen
Schutzinteresse ibernommen.



Die Aggregation startet bei den Quellen und schreitet flussabwarts voran. Die geometrische Aggregation
der Abschnitte wird nur pro Gewasserlauf durchgefiihrt. Es wird also nie iber die Miindung eines Ge-
wassers in das nachstgrossere Gewasser hinaus aggregiert. Daraus ergibt sich, dass der unterste Ab-
schnitt vor der Mindung kleiner als 100 m sein kann.

Abbildung 3: Fachliche Aggregation bei Fliessstrecken mit definiertem Schutzinteresse

hoch
Schutzinteresse A
mittel
Schutzinteresse B
Hoch
und
hoch mittel mittel
Kombination
Ergebnis

Ergebnis des Arbeitsschrittes «Schutzinteressen» ist eine geometrielose Ereignistabelle aller linear auf
das Gewassernetz referenzierten Schutzinteressen, mit den «Koordinaten» Gewasserlaufnummer
(GWLNR), Von-Wert und Bis-Wert. Die Tabelle kann in dieser Form, unter Verwendung geeigneter Ta-
bellenkalkulationsfunktionen, direkt mit der Tabelle der Nutzungsinteressen kombiniert werden. Es sind
hierzu keine GIS-technischen Operationen notwendig. Die Ergebnistabelle kann dank der «linearen Ko-
ordinaten» aber auch auf das zu Grunde liegende Gewassernetz abgebildet werden. Fiir die Berech-
nung/Darstellung wird das digitale Gewassernetz der swisstopo aus der Produktereihe VECTOR25 ver-
wendet.

Abbildung 4: Ausweisung der Schutzinteressen

7}

Il Ausschluss

I Hohes Schutzinteresse
- Mittleres Schutzinteresse

B kein definiertes Schutzinteresse

Zum vereinfachten Datenhandling kann eine zweite geometrische Aggregation vorgenommen werden,
indem die Gewasserabschnitte ausgehend von der Quelle flussabwarts zu langeren Stiicken zusam-
mengefasst werden, wobei fUr die resultierenden Strecken das jeweils hochste Schutzinteresse behal-
ten wird. Die Aggregation endet konsequent dort, wo ein Gewasser in das nachstgréssere mindet, d.h.
die untersten aggregierten Abschnitte jedes Gewassers kdnnen kirzer als die definierte Aggregations-
lange sein.



3.3 Nutzungsinteressen

Umgang mit bestehenden genutzten Gewéasserstrecken

Folgende Gewasserabschnitte sollen als separate Klasse ausgewiesen werden:

- Bestehende Restwasserstrecken'”

- Staustrecken an kiinstlichen stehenden Gewassern

Als «Staustrecken an kinstlichen stehenden Gewassern» gelten alle zentralen Seeachsen der Fliess-

gewasser in denjenigen Seeflachen, die durch eine Staubaute gemass swisstopo-Geodatensatz
TLM_STAUBAUTE begrenzt sind.

In bereits genutzten Fliessstrecken sind unabhangig der Schutzinteressen Erneuerungen von beste-
henden Kraftwerksanlagen méglich. Die Nutzungseignung fur Neubauten hingegen ist sowohl von den
Schutzinteressen als auch von den Nutzungsinteressen abhangig.

Nutzungsinteresse basierend auf dem Linienpotenzial

Eine gute Grundlage fir die Ermittlung der Nutzungsinteressen kann der Geodatensatz der «Kleinwas-
serkraftpotentiale» sein, welcher sich in map.geo.admin.ch findet und die Linienleistung pro definierter
Gewasserstrecke ausweist (Attribut KWPROMETER das Nutzungspotential in kW). Dieser Datensatz
kann unabhangig der Kraftwerks-, respektive der Gewassergrosse verwendet werden.

In der Vollzugshilfe werden Strecken mit einer Linienleistung von < 0,3 kW/m nicht berlcksichtigt. Stre-
cken mit héheren Linienleistungen werden in die drei Klassen der Nutzungsinteressen eingeteilt:

- Nutzungsinteresse gross: - >1 kW/m
- Nutzungsinteresse mittel: - 0,6—1 kW/m

- Nutzungsinteresse gering: - 0,3-0,6 kW/m

Mitberiicksichtigung des Winterstrompotentials

Bei der Ausweisung der Nutzungseignung sollen Gewasserstrecken priorisiert werden, welche einen
bedeutenden Beitrag zur Stromversorgung in den Wintermonaten leisten konnen. Dies wird berticksich-
tigt, indem bei Gewasserstrecken mit nivopluvialem und pluvialem Abflussregime (Abflussregimetypen
9-16'8, siehe Abbildung 5) das Nutzungsinteresse um eine Stufe erhéht wird (Winteranteil-Bonus ge-
mass Abbildung 6). So wird z.B. einem Fliessstreckenabschnitt mit mittlerem Nutzungsinteresse auf-
grund eines Linienpotenzials von 0,7 kW/m ein hohes Nutzungsinteresse zugewiesen, wenn der Stre-
ckenabschnitt ein nivopluviales oder pluviales Abflussregime aufweist.

1
17 Die Restwasserstrecken entstammen dem Eawag-Datensatz «Restwasserstrecken» von 2011.
8 Hydrologischer Atlas der Schweiz - Abflussregimes als Grundlage zur Abschatzung von Mittelwerten des Abflusses



Abbildung 5: Abflussregimetypisierung der Schweiz. Quelle: HADES
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Abbildung 6: Auswertung von 36 Kraftwerksanlagen mit deren Winterstromproduktionsanteil.
Die Fliessstrecken mit den Niederschlagsregimetypen 9—-16 sind fiir die Wasserkraftnutzung in
den Wintermonaten (Oktober bis Mérz) besonders interessant. Fiir die Gewasserstrecken, die
sich in diesen Gebieten befinden, eignet sich die Anwendung des sogenannten Winteranteil-
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Geometrische Aggregation

Die Gewasserabschnitte mit Angaben zum Nutzungsinteresse werden ausgehend von der Quelle fluss-
abwarts zu 3 km-Stiicken zusammengefasst, wobei pro 3 km-Abschnitt das jeweils hochste Nutzungs-
interesse behalten wird. Die Aggregation endet konsequent dort, wo ein Gewasser in das nachstgros-
sere mundet, d.h. die untersten aggregierten Abschnitte jedes Gewassers kdnnen kurzer als 3 km sein.

Ergebnis

Ergebnis der Berechnung des Nutzungsinteresses ist wiederum eine geometrielose Ereignistabelle mit
den «Koordinaten» Gewasserlaufnummer, Von-Wert, Bis-Wert und den Angaben zu den Nutzungsinte-
ressen (gering, mittel, gross).

Die Tabelle kann in dieser Form direkt mit der Tabelle der Schutzinteressen kombiniert werden, unter
Verwendung geeigneter Tabellenkalkulationsfunktionen. Es sind dazu keine GIS-technischen Operati-
onen notwendig. Die Ergebnistabelle kann aber auch dank der «linearen Koordinaten» auf das zu
Grunde liegende Gewassernetz abgebildet werden. Fiir die Berechnung/Darstellung wurde das digitale
Gewassernetz der swisstopo aus der Produktereihe VECTOR25 verwendet.

Abbildung 7: Ausweisung des Nutzungsinteresses. Die bestehenden Restwasserstrecken (be-
reits genutzte Strecken) sind braun dargestellt

7
Geringes Nutzungsinteresse

: [ ]
E\ -I Mittleres Nutzungsinteresse
- Grosses Nutzungsinteresse

Bestehende Restwasserstrecke

3.4 Kombination von Schutz und Nutzungsinteressen

Die Kombination der Schutz- und Nutzungsinteressen geschieht wiederum mittels Tabellenkalkulation
nach demselben Mechanismus wie weiter oben bei «kKombination aller linear referenzierten Daten» be-
schrieben. Danach liegen die Schutz- und Nutzungsinteressen als kombinierte Merkmale pro Gewas-
serabschnitt vor. Die Verrechnung der Schutz- und Nutzungsinteressen erfolgt entsprechend der Matrix
in Abbildung 8.

Das Ergebnis ist die Nutzungseignung pro Gewasserabschnitt, entsprechend der Matrix in Abbildung 8.
Die Nutzungseignung wird als Zahlenwert von 0-9 ausgedrlckt. Null steht dabei fur Abschnitte ohne
definierte Schutzinteressen und damit ohne Einschrankung im Rahmen der Richtplanung. Der Wert Null
steht aber auch fir bereits genutzte Gewasserabschnitte (Restwasserstrecken). Letztere werden als
eigene Klasse bewertet und entsprechend im Richtplan dargestellt.
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Abbildung 8: 3x3-Matrix zur Einstufung der Eignung von Gewasserabschnitten fiir die Wasser-
kraftnutzung
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Abbildung 9: Bewertung der Nutzungseignung von Gewasserstrecken fiir die Wasserkraftnut-
zung. Die braunen Fliessstrecken stellen bestehende Restwasserstrecken (bereits genutzte
Strecken) dar

Nutzung in der Regel gegeben
Nutzungseignung begrinden
i.d.R. Nutzungsvorbehalte
Nutzungsausschluss

Bereits genutzte Strecken

Gewassernetz

Anschliessend an die GIS-Analyse kann eine Einzugsgebietsbetrachtung mittels Experteneinschatzung
(ohne Anwendung eines GIS) erfolgen. Die Nutzungseignung kann entsprechend der Resultate aus der
Einzugsgebietsbetrachtung angepasst werden. Abschliessend findet eine Interessenabwagung zur
Auswahl der fir die Wasserkraftnutzung geeigneten Gewasserstrecken statt. Die zur Wasserkraftnut-
zung geeigneten Gewasserstrecken werden im Richtplan festgesetzt. Bereits genutzte Strecken, Stre-
cken mit Nutzungsausschluss und das Gewassernetz sind Bestandteile der Ausgangslage'®.

1
S%nggﬁa‘,gﬁgtrecken mit Nutzungsausschluss kdnnen auch als Freihaltestrecken im Richtplan festge-
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Abbildung 10: Finale Einstufung der Gewasserstrecken in Bezug auf deren Eignung fiir die
Wasserkraftnutzung (Richtplaneintrag).

Ausgangslage | Richtplaninhalt

Zur Wasserkraftnutzung geeignet
Gewassernetz
Nutzungsausschluss

Bereits genutzte Strecken
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